
Комплексная автоматизация
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Микропроцессорные щиты автоматики ЭНТАС
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Котлы, котельные, печи, сушилки



Щит автоматики  
управления котлами ШУК

Структура щита автоматики ШУК и основные подсистемы 

Система контроля герметичности

Автоматизированный розжиг и запуск котла

Аварийные защиты и блокировки

Регистрация аварийных сообщений

Визуализация и контроль работы котла

Регулирование и управление процесса горения

Диспетчеризация и мониторинг

Настройка параметров и наладка системы

Дополнительные сервисные функции

Расширение функций по желанию заказчика

Основные функции ШУК
• �управление подачей газа и мазута;
• �регулирование уровня воды в 

барабане котла (регулятор под-
питки);

• �регулирование давления пара 
в барабане котла;

• �регулирование давления воз-
духа на горение;

• �регулирование разрежения в 
топке котла;

• �регулирование непрерывной 
продувки котла;

• �автоматический розжиг и кон-
троль пламени горелок и за-
пальников;

• �контроль необходимых пара-
метров: температур,  давления, 
разрежения и уровней; 

Шкаф (щит) автоматики 
управления паровыми и водо-
грейными котлами используется 
для организации процесса эф-
фективного сжигания и эконо-
мии топлива при производстве 
тепловой энергии. 

Предназначен для комплекта-
ции, замены или модернизации 
системы автоматики газовых и 
мазутных котлов типа ДЕ, ДКВР, 
КВГМ, ПТВМ, ГМ и т.п. 
Типы управляемых 
технологических агрегатов:

- паровые котлы;
- водогрейные котлы;
- печи, сушилки.

Вид топлива:
- газ;
- мазут;
- газ + мазут.

• �управление в соответствии с 
режимной картой котла; 

• �возможность оптимизации 
управления по О

2
, СО;

• �проверка герметичности за-
порной арматуры;

• �перепрограммирование харак-
теристик;

• �ведение протокола техноло-
гических параметров и архи-
вация с записью в память для 
анализа; 

• �типовые защиты котла; 
• �блокировки работы котла при 

возникновении аварийных си-
туаций.

• �визуализации и подключение к 
щиту диспетчеризации управ-
ления котельной (ЩД);

• �дополнительные информаци-
онные и управляющие функции.



Cовершенство в автоматизации

Экономическая
эффективность 
внедрения системы
управления котлом

Микропроцессорные  
шкафы автоматики 

Для визуализации, отображе-
ния и управления ШУК использу-
ется цветная панель оператора 
c сенсорным экраном, которая  
установлена на передней двери 
щита. Над панелью оператора 
установлена панель защит.

Визуализация и диспетчеризация

• �отображение показаний  
всех датчиков;

• �температуры питательной 
воды до и после экономай-
зера;

• �температуры отходящих 
газов до и после экономай-
зера;

• �основной горелки и запаль-
ника;

• �контроль уровня воды  
в барабане котла;

• �регулирующей арматурой;
• �давления газа перед горел-

кой;
• �давления жидкого топлива;
• �разрежения в топке;
• �контроль погасания факела
• �давления воздуха после 

дутьевого вентилятора;
• �давления пара; 
• �контроль температуры пара;
• �давления газа на котел 

перед горелкой,
• �контроль положения ис-

полнительных механизмов 
регуляторов;

• �возможность контроля со-
держания О

2
 и СО в отходя-

щих газах;

Основные функции  
визуализации:

Внедрение систем 
управления на основе ШУК 
обеспечивает:
• �экономию расхода топлива на 

3...13% за счет  точного микропро-
цессорного управления горением 
по оптимальному закону, повыше-
ние точности и быстродействия ре-
гулирования параметров техноло-
гического процесса горения;

• �экономию электроэнергии на 
40...55% за счет применения ча-
стотных преобразователей для 
управления электродвигателями 
дымососов и вентиляторов; 

• �уменьшение вредных выбро-
сов и штрафов за счет точного под-
держания соотношения газ-воздух,

• �увеличит надежность и произ-
водительность оборудования 
управления котлами;

• �оптимизацию загрузки котлов 
при изменении потребления пара.

Опыт внедрения систем управле-
ния котлами показал высокую эф-
фективность применения данной 
разработки. 

Срок окупаемости внедрения 
шкафов автоматики ШУК (про-
ект, оборудование, строительно-
монтажные и пуско-наладочные 
работы) составляет  0,5–1,3 года 
в зависимости от типа и загрузки 
котлов. 
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ЩАБ
щит автоматики 
блокировок
и защит

Щит автоматики блокировок 
и защит (ЩАБ) предназначен для 
самостоятельного использова-
ния и выполнения:

• �контроля герметичности за-
порных устройств перед го-
релками на котлах всех типов 
и других промышленных газо
использующих установках;

• �автоматического розжига 
котла;

• �блокировки работы котла 
при возникновении аварий-
ных ситуаций.

• �выполнение типовых защит 
котла. 

Основные функции:
• �контроль герметичности за-

порной арматуры горелок и 
запальников перед каждым их 
пуском и после отключения;

• �блокировка работы при 
определении утечки;

• �применение клапанов с 
электромагнитным или с мо-
торным приводом;

• �визуальное отображение 
информации на дисплее

• �аварийная звуковая и свето-
вая сигнализация;

• �автоматическое ведение 
электронного журнала про-
ведения проверок запорной 
арматуры и срабатывания 
защит и блокировок;

• �встроенные часы реального 
времени;

• �интерфейс RS232, CAN, 
Ethernet.

Контроль аварийных  
сигналов:

• �давления пара;
• �уровня воды в барабане котла;
• �температуры, расхода и дав-

ления воды на выходе;
• �давления газа перед горелкой;
• �давления воздуха после 

дутьевого вентилятора;
• �неисправность дымососа 

или вентилятора;
• �разрежения в топке;
• �погасания факела.

Щит частотного регулирова-
ния  двигателями (ЩЧР) предна-
значен для частотного управле-
ния двигателями дымососов и 
вентиляторов. 

ЩЧР используется : 
• �совместно со шкафами 

управления котлом ШУК;  
• �самостоятельно для поддер-

жания давления, разреже-
ния или уровня;

• �управления качеством горе-
ния в соответствии с режим-
ной картой котла.

Основные функции:
• �управление двигателями  

380в паспортной мощно-
стью до 95 кВт; 

• �защита от пыли и влаги;
• �защита от короткого замы-

кания и перегрузки;
• �функция  управления каче-

ством горения в соответствии 
с режимной картой котла.

Щит диспетчеризации и 
управления котельной (ЩД) 
предназначен для объединения 
всех подсистем управления в 
котельной и организации места 
оператора или диспетчера. 

Основные функции:
• �сбор информации контроль 

и отображение работы всех 
подсистем котельной;

• �передача информации в 
единую сеть предприятия;

• �операторский (диспетчер-
ский) терминал верхнего 
уровня;

• �контроль и управление 
вспомогательным оборудо-
ванием котельной;

• �технологический сервер си-
стемы контроля котельной;

• �расширение до создания  ав-
томатизированной системы 
комплексного управления 
энергоносителями всего 
предприятия (АСКУЭ). 

ЩЧР
щит частотного 
регулирования 
двигателями

ЩД щит
диспетчеризации
и управления
котельной

Управление котлами 
и котельными

ШУК�П�ГМ�1�0�ДЕ 

 
Тип котла
 (ДЕ, ДКВР, ПТВМ, ТВГ, Е, АВ3 и т. п.) 

Дополнительно: 
0 нет дополнительных условий
Ш � 

 � 
управление шиберами  

А  � анализатор газа (O
2
, CO) 4�20 ма 

П  � от пожарной сигнализации  
З  � от системы загазованности;  
Г  � герметичность внешняя; 
Щ � работа в режиме ЩАБ 

Количество горелок (1, 2, 4, 6) 

Топливо (основное, резервное)

Г � Газ
М � Мазут
ГМ � Газ�мазут

Теплоноситель 
П � Пар
В � Вода

Тип щита  автоматики 

� ШУК –шкаф управления котлом
� ЩАБ � шкаф блокировок и защит

Коды шкафов



Cовершенство в автоматизации

Щиты автоматики ЭНТАС - основа 
комплексной автоматизации. 

Наличие во всех щитах мощного 
программируемого контроллера и 
панели оператора, универсального 
инструментального программного 
обеспечения и возможности пере-
программирования задач позволяют 
использовать щиты автоматики ЭН-
ТАС в качестве Универсальных щитов 
автоматики, для создания комплекс-
ных систем телемеханики, диспетче-
ризации и управления объектами:

- котельные,
- теплопункты,  
- насосные и КНС,
- компрессорные,
- печи и сушилки и др.

Особенности щитов  
автоматики ЭНТАС:

• �установленные управляющие 
программы с возможностью на-
стройки и изменений;

• �в качестве системы управления 
используются высоконадежные 
программируемые контролле-
ры;

• �отдельные блоки питание кон-
троллера и входов-выходов;

• �система защит и диагностики;
• �наличие интерфейсов для связи 

с верхним уровнем;
• �широкие возможности настроек.

Система управления котельной  
с использованием щитов 
автоматики ЭНТАС

Микропроцессорные шкафы 
автоматики 

Щит управления
вспомогательным
оборудованием

Приглашаем к взаимовы-
годному сотрудничеству и 
партнерству все проектные, 
пуско-наладочные и монтаж-
ные организации, а также 
специалистов создающих си-
стемы управления. 

Для успешного сотрудни-
чества предлагаем обучение, 
сопровождение, консульта-
ции, комплект документации 
и схем для проектирования с 
использованием наших щи-
тов автоматики.

Универсальные щиты  
автоматики ЭНТАС



Промышленная 
автоматика B&R

Программируемые 
контроллеры  

Промышленные
компьютеры Панели оператора

• X20 System 
• X67 System 
• Системы ввода/вывода

• �Многозадачная, детерминиро-
ванная операционная система 
реального масштаба времени.

• �CPU от Motorola до Atom.
• �Гибкая многопроцессорная ар-

хитектура.
• �Огромная номенклатура любых 

типов модулей входа-выхода.
• �Полевая шина: X2X, CAN, 

Ethernet POWERLINK, Profibus DP.
• �Интерфейсы RS232, RS422, 

RS485, CAN, Ethernet, USB.
• �Память 256 кB…4 GB.
• �Расстояние между модулями – 

до 100 м. Подключение на одну 
ветвь до 256 модулей. Общая 
длина ветви сети до 25 км.

• �Возможность работы с CPU дру-
гих производителей.

• �Внесены в реестр средств изме-
рения России и Беларуси.

X20 — новое универсальное 
решение к любой задаче авто-
матизации в промышленности. 
Компактный размер модулей 
99х75х13 мм.

X67 — система совместимая 
с Х20 с защитой IP67, которая 
может использоваться в агрес-
сивных индустриальных средах. 
Компактный размер модулей 
85х53х42 мм.

• Automation PC 810 /820
• Automation Panel 900 /800 
• Panel PC 300 /725

• Прочный корпус.
• Открытая архитектура.
• Модульная конструкция.
• �Встроенные или удаленные 

дисплеи 5,7”…21” c защитой 
IP65.

• �Сенсорный экран и клавиату-
ра IP65.

•Модификации для использо-
вания в пищевой и медицин-
ской отрасли.
• �Кнопки с кольцевой подсвет-

кой.
• �Возможность подключения 

до 4 дисплеев на расстоянии 
до 160 м.

• Процессор INTEL Atom.
• �Технологии Core 2 Duo, Core 

i 3/5 
• Работа без вентилятора.
• �Жесткий диск, CompactFlash,  

D/RW, DVD.
• �Интерфейсы: ETHERNET, USB, 

PS/2, RS232, CAN.
• Слоты PCI Express, SATA.

• Power Panel 
• Panelware 
• Automation Panel 900/800 
• Mobille Panel

• �Панель оператора с встроен-
ным PLC.

• �Intel совместимый централь-
ный процессор.

• �Графические и текстовые дис-
плеи 5,7”…15” color, b/w.

• Сенсорный экран.
• Подсветка дисплея.
• �Клавиатура алфавитно-

цифровая и функциональные 
кнопки со светодиодами.

• �Полевая шина: X2X, CAN, 
Ethernet POWERLINK, Profibus 
DP.

• �Интерфейсы RS232, RS422, 
RS485, CAN, Ethernet, USB.

• �Защита передней панели — 
IP65.

• Модульное расширение.
• Интерфейсы полевых шин.
• �Windows CE и Windows XP 

Embedded.



Cовершенство в автоматизации

ACOPOS –  
интеллектуальный  

привод
Двигатели

• ACOPOS 
• ACOPOS-micro
• ACOPOS-multi 
• ACOPOS-inverter

• �Высокоточные и высоко-
моментные серво-приводы 
с встроенными PLC и техноло-
гическими функциями.

• Номинальные токи до 256 А.
• �Высокая перегрузочная 

способность.
• �Время синхронизации в сети  0,4 мс.
• �Параметрический чип и термо-

датчики.
• �Время контура регулирования 

0,05 мс.
• �Полевые шины CAN, Profibus, 

Ethernet POWERLINK, X2X. 
• �Тормозной резистор, фильтр 

электропитания и система ре-
куперации.

• �Модульная конструкция охлаж-
дения.

• Синхронные
• Шаговые
• Высокомоментные

• �Синхронные и линейные дви-
гатели.

• Шаговые двигатели.
• Прямые приводы.
• Встроенный чип параметров.
• Защита двигателя IP53.
• �Номинальная мощность до 

128 кВт.
• Конструкция с полым валом.
• Два типа охлаждения.
• Фиксирующий тормоз

Единая интегрированная про-
граммная среда с интуитивно понят-
ным интерфейсом пользователя под 
Windows, которая может использо-
ваться для решения любой задачи 
автоматизации. Она включает раз-
личные программные инструменты 
для разработки проекта, конфигу-
рирования, программирования, до-
кументирования и диагностики.

Он полностью совместим со всем 
ассортиментом продуктов автомати-
зации от B&R и представляет пользо-
вателю преимущества эффективного 
технического инструмента.

• �Единый пакет разработки 
и программирования для всех за-
дач и компонентов.

• �Многозадачная, детерминирован-
ная операционная система реаль-
ного масштаба времени.

• �Различные языки для разработки 
приложений.

• �Простота создания и организации 
проектов.

• �Генерация загрузочных файлов 
для загрузки проекта без AS.

• �Трассировка и мониторинг 
переменных.

• Удаленное программирование.
• Встроенная визуализация. 
• Библиотеки.
• Диагностика.

Automation Studio 

 IEC 61131-2
B&R 

Предельное 
значение

IEC 61000-4-2 Электростатические поля

Допустимый разряд при металлическом корпусе 4 кВ 8 кВ

Допустимый разряд при пластмассовом корпусе 8 кВ 15 кВ

IEC 61000-4-3 Электромагнитные поля

Металлический корпус
80 МГц- 1 ГГц, 10 В/м, 80% 
амплитудная модуляция с 

частотой 1 кГц

IEC 61000-4-4 Пиковые скачки

Источник питания 2 кВ, 1мин. 4 кВ, 5 мин.

Все другие модули 1 кВ, 1мин. 2 кВ, 5 мин.

Лучше, чем требования стандартов

Единый инструмент  
для программирования всех задач 
автоматизации



С
о

вер
ш

ен
ство

 в авто
м

ати
зац

и
и

э
н

е
р

го
с

б
е

р
е

га
ю

щ
и

е
 т

е
х

н
о

л
о

ги
и

WWW.ENTAS.RU

Микропроцессорные шкафы 
автоматики  ЭНТАС

• котлами, печами и сушилками
• насосами и компрессорами
• диспетчеризации и телемеханики
• универсальные щиты автоматики

Системы визуализации

• промышленные компьютеры
• панели оператора
• панели оператора с встроенным PLC
• промышленные сети, Field Bus, интерфейсы

Программное обеспечение 

• �Аutomation Studio – единый инструментальный пакет  
для программирования всех задач автоматизации

• �APROL (DCS, SCADA) –  система управления  
производственными процессами

• �Технологическое ПО для комплексных систем 
управления 

Программируемые  
контроллеры

• программируемые контроллеры X20, X67
• системы входов - выходов
• мобильная автоматика

Комплексные  
системы управления

• котельными и ТЭЦ
• АСУТП и  АСКУЭ
• печами, сушилками
• бассейнами
• диспетчеризация


